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MOLDOVA EUROPEANA

Administrator,

1.S. ,,Radiocomunicatii”

INVITATIE SI CAIET DE SARCINI

Achizitionarea a 4 seturi de emitatoare digitale terestre DVB-T2
Specificatii tehnice si conditii de participare

LICITATIE DESCHISA

Date de identificare si rezumatul achizitiei

Tabelul nr. 1. Date de identificare ale achizitiei

Camp Descriere

Entitatea contractanta: 1.S. ,Radiocomunicatii”

IDNO: 1002600049442

Sediul: mun. Chisindu, str. Drumul Viilor, nr. 28/2

Proiect: »Integrarea localitatilor din stanga Nistrului in spatiul informational al Repubilicii
Moldova”

Sursa de finantare: Mijloacele financiare destinate implementarii proiectului, inclusiv alocatia
aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 290/2026, pozitia 30

Entitatea responsabila de 1.S. ,Radiocomunicatii”, in calitate de entitate contractanta si platitor contractual

procedura si plata:

Domeniul de utilizare: Extinderea infrastructurii de televiziune digitala terestra a Multiplexului national A

1. Invitatie de participare si publicare

1.S. ,,Radiocomunicatii” invitd operatorii economici eligibili s§ participe la licitatia deschisa interna privind
achizitionarea a 4 seturi complete de emitatoare digitale terestre DVB-T2, in conditiile tehnice si procedurale
stabilite n prezentul Caiet de sarcini.

Invitatia de participare si prezentul Caiet de sarcini vor fi publicate pe pagina oficiald a 1.S. , Radiocomunicatii”,
sectiunea Achizitii: https://www.radiocom.md/achizitii-1-61. Pe pagina web se va asigura posibilitatea de
descarcare a caietului de sarcini.

Textul caietului de sarcini si/sau linkul de descarcare se vor expedia prin e-mail producatorilor de echipamente
DVB-T2 si reprezentantilor autorizati identificati de entitatea contractanta, pentru asigurarea informarii uniforme a
potentialilor participanti.

2. Context, scop si temei juridic

1.S. ,,Radiocomunicatii” administreaza infrastructura tehnologic3 necesara transportului si difuzrii semnalului
audiovizual, inclusiv reteaua publica de televiziune digitala terestra - Multiplexul national A, infrastructura
destinata Multiplexului national B, statii de radio si televiziune, sisteme de comunicatii electronice, echipamente de
emisie si infrastructura energetica auxiliara.
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Achizitia constituie o componenta a proiectului , Integrarea localitatilor din stanga Nistrului in spatiul informational
al Republicii Moldova”, Tnaintat pentru finantare din alocatiile destinate activitatilor de reintegrare a tarii. Initiativa
si devizul proiectului au fost sustinute si aprobate de Consiliul de administratie al 1.S. ,,Radiocomunicatii” prin
hotdrarea consemnata in Procesul-verbal nr. 1 din 6 februarie 2026, iar formularul de aplicare a fost semnat la 12
februarie 2026.

Prin Hotararea Guvernului nr. 290/2026 cu privire la aprobarea Programului activitatilor de reintegrare a tarii
pentru anul 2026, la pozitia 30 a fost aprobata suma de 800 000.00 MDL pentru achizitionarea si instalarea
echipamentelor tehnice destinate asigurarii accesului populatiei din ,,zonele de umbra” de pe ambele maluri ale
raului Nistru la spatiul audiovizual national. Bugetul total aprobat al proiectului este de 1 231 200.00 MDL fara TVA.

Dosarul achizitiei va include actul administrativ, financiar sau contractual aplicabil prin care se confirma
mecanismul de punere la dispozitia 1.S. ,Radiocomunicatii” a alocatiei aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr.
290/2026 si dreptul intreprinderii de a efectua plata contractului din mijloacele respective.

Proiectul urmareste instalarea echipamentelor in Sdnatduca, Rezina, Holercani si Talmaza si imbunatatirea receptiei
Multiplexului national A in localitatile indicate in Tabelul nr. 13 din Anexa nr. 2.

Cerintele indicate drept minime obligatorii sunt cumulative. Orice referire la un standard, marcaj, tehnologie,
protocol sau solutie tehnica se interpreteaza in sensul admiterii unui standard ori a unei solutii echivalente sau
superioare, cu conditia demonstrarii documentate a echivalentei.

3. Obiectul achizitiei, valoarea estimata si procedura aplicabila

Obiectul achizitiei 1l constituie furnizarea a 4 (patru) seturi complete de emitatoare digitale terestre DVB-T2
profesionale, cu puterea RF utilda nominalda de minimum 150 W RMS, masurata la intrarea filtrului de canal inclus in
set, destinate functiondrii continue 24/7 in reteaua existentd a 1.S. ,Radiocomunicatii”, inclusiv in regim MFN/SFN,
cu suport T2-Ml si Multi-PLP, filtre de canal, sincronizare GPS/GNSS, accesorii, licente software, documentatie
tehnica si testare.

Prezenta procedura nu include proiectarea tehnica, conectarea site-urilor la reteaua VPN, containerele/shelterele,
montarea la amplasamente si masuratorile de acoperire, acestea reprezentand activitati distincte ale proiectului.
Sistemele radiante exterioare si fiderul de antena nu sunt incluse in obiectul prezentului Caiet de sarcini.

Achizitia se organizeaza intr-un singur lot, avand in vedere caracterul tehnic unitar al echipamentelor,
compatibilitatea functionala, utilizarea acelorasi solutii de management si monitorizare, uniformitatea licentelor,
conditiilor de garantie si suportului tehnic.

Ofertele partiale pentru un numar mai mic de 4 seturi nu se accepta. Fiecare set trebuie sa fie complet functional si
sa includa toate componentele, accesoriile si licentele necesare exploatarii in configuratia solicitata, fara costuri
suplimentare ulterioare pentru entitatea contractanta. Cantitatea, codul CPV si valoarea estimata sunt indicate n
Tabelul nr. 2.

Procedura aplicabild este licitatia deschisa interna pentru achizitia de bunuri, organizata de 1.S. ,Radiocomunicatii”
prin publicare pe pagina oficiald a intreprinderii si transmitere directa catre producatori/reprezentanti relevanti.
Procedura nu se desfasoara prin MTender.

Aplicarea licitatiei deschise este determinata de valoarea estimatd a achizitiei, de 800 000.00 MDL fara TVA, si de
prevederile Regulamentului intern al 1.S. ,Radiocomunicatii”, potrivit cdrora achizitiile de bunuri si servicii cu
valoarea estimata mai mare de 600 000 lei fara TVA se atribuie prin licitatie deschisa.

Initierea si publicarea procedurii de achizitie se vor efectua dupa confirmarea disponibilitatii mijloacelor financiare
si obtinerea tuturor aprobarilor obligatorii, inclusiv a acordului scris al fondatorului, in conditiile pct. 13 din
Regulamentul aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 351/2020. Documentele respective vor fi incluse in dosarul
achizitiei.

n cadrul prezentei proceduri nu se va utiliza runda de licitatie electronica. Clasamentul ofertelor va fi stabilit de
Comisia de licitatie dupa examinarea integrala a conformitatii ofertelor si aplicarea criteriului ,,cel mai bun raport
calitate-pret”.
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Tabelul nr. 2. Cantitate, cod CPV si valoare estimata

Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate | Valoarea Specificatia
a estimata, MDL
fara TVA

1 32224000-9 Set complet emitdtor digital terestru DVB- | 4 seturi 800 000.00 (200 ' Conform
T2, cu puterea RF utila nominala de 000.00/set) prezentului

minimum 150 W RMS la intrarea filtrului Caiet de

de canal sarcini si
Anexeinr. 1

4. Comunicarea cu participantii si calendarul procedurii

Pentru informatii suplimentare si precizari privind documentele de oferta, viitorii participanti la licitatie se vor
adresa persoanei de contact indicate mai jos:

Ghenadie DODON;

e-mail: ghenadie.dodon@radiocom.md;

Adresa postald: 1.S. ,,Radiocomunicatii”,
MD-2021, mun. Chisindu, str. Drumul Viilor, 28/2;
tel.: +373 22 87 63 00; fax: +373 22 87 63 99;

e-mail: office@radiocom.md;

https://www.radiocom.md/achizitii-1-61;
IDNO 1002600049442.

Solicitarile de clarificare se transmit in scris, prin e-mail, pana la termenul indicat Tn calendar. Raspunsurile se
transmit tuturor operatorilor economici care au solicitat sau au primit documentatia de atribuire si, dupa caz, se
publica pe pagina de achizitii a intreprinderii.

Licitatia deschisa organizata pentru livrarea emitdtoarelor DVB-T2 se va desfasura in perioada:
de la 24 iulie 2026 pana la 7 septembrie 2026,
conform calendarului orientativ din Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3. Calendarul orientativ al procedurii

m Etapele licitatiei Tnceput/Sfarsit Act|V|tat|/Note

Publicarea si transmiterea | 24.07.2026 Publicare pe www.radiocom.md si transmitere prin
caietului de sarcini e-mail catre producatori/reprezentanti relevanti.
2 Clarificari si raspunsuri 24.07.2026 - Solicitarile de clarificare se transmit in aceasta
02.09.2026 perioada. Raspunsurile se emit in termen de pana

la 3 zile lucratoare de la primire, dar nu mai tarziu
de 5 zile calendaristice Tnainte de termenul-limita
de depunere a ofertelor.

3 Modificarea pana la Modificarile se comunica tuturor participantilor si
documentatiei, dupd caz | 02.09.2026 se publicd pe pagina de achizitii. Dupa termenul-
limita pentru clarificari nu se admit modificari care
afecteaza pregatirea ofertelor fara prelungirea

termenului.
4 Receptionarea ofertelor 24.07.2026 - Receptionarea plicurilor sigilate la adresa indicata
07.09.2026 in documentatie, pana la termenul-limita stabilit.
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5 Deschiderea ofertelor 07.09.2026 Plicurile cu ofertele participante vor fi deschise de
Comisia de licitatie la data si ora stabilite.

5. Definitii utilizate
Termenii utilizati in prezentul Caiet de sarcini au semnificatiile indicate Tn Tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4. Definitii

Termen Definitie

Licitatie deschisa interna procedura concurentiald organizatd de 1.S. ,,Radiocomunicatii” pentru alegerea
ofertei castigatoare, cu publicarea invitatiei si a caietului de sarcini pe pagina
oficiala a intreprinderii si cu depunerea ofertelor conform prezentului document.

Caiet de sarcini documentatia scrisa care stabileste conditiile administrative, comerciale, tehnice,
de evaluare, livrare, receptie, garantie si suport aplicabile prezentei achizitii.

Autoritatea licitanta / 1.S. ,,Radiocomunicatii”, care organizeaza procedura si incheie contractul de

entitatea contractanta achizitie.

Comisia de licitatie grup instituit de 1.S. ,Radiocomunicatii” pentru pregétirea, desfisurarea,

evaluarea si documentarea procedurii de licitatie.

Operator economic / ofertant | persoana juridica rezidenta sau nerezidenta, producator sau reprezentant
autorizat, care depune oferta in termenul si conditiile stabilite.

Oferta setul de documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara depuse de
ofertant in forma solicitata.

Termenul-limita de depunere | data si ora pana la care ofertantul poate depune, modifica sau retrage oferta.

Castigatorul licitatiei ofertantul a carui oferta a fost declarata admisibila si a obtinut cel mai mare
punctaj total conform criteriului de atribuire.

Beneficiar final efectiv persoana fizica ce detine sau controleaza, in ultima analiza, ofertantul, conform
legislatiei aplicabile.

6. Participanti eligibili si continutul ofertei

6.1. Participanti eligibili

Participant la licitatie poate fi orice persoana juridica, rezidenta sau nerezidenta, care indeplineste cerintele
prezentului Caiet de sarcini.

Sunt eligibili producdtorii directi ai echipamentelor solicitate sau reprezentantii/distribuitorii autorizati de
producator pentru livrarea echipamentelor propuse pe teritoriul Republicii Moldova.

Ofertantul trebuie sa prezinte experienta relevanta in livrarea unor echipamente profesionale similare de emisie,
radiocomunicatii, broadcasting sau telecomunicatii, confirmata prin contracte, recomandari, certificate ori alte
documente justificative.

Participantii suporta toate costurile aferente pregatirii si depunerii ofertei, indiferent de rezultatul licitatiei.

Oferta trebuie sa fie valabila minimum 60 de zile calendaristice de la termenul-limita de depunere.

6.2. Forma de prezentare a ofertei

Oferta se depune fizic, pe hartie, la adresa 1.S. ,Radiocomunicatii”’, MD-2021, mun. Chisindu, str. Drumul Viilor,
28/2, pana la termenul-limita indicat in calendarul procedurii.

Oferta va fi depusa intr-un plic exterior inchis si sigilat. in interiorul plicului exterior se vor include trei
compartimente/plicuri separate: documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.

Fiecare compartiment/plic va contine originalul si o copie certificata prin semnatura. Pe plicuri se vor indica
denumirea ofertantului, adresa acestuia, denumirea procedurii si mentiunea corespunzatoare: ,DOCUMENTE DE
CALIFICARE”, ,OFERTA TEHNICA” sau ,,OFERTA FINANCIARA”.
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Oferta va fi numerotatd, semnata pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului, cusuta sau legata
astfel incat sa nu permita substituirea paginilor si, dupa caz, stampilata conform practicilor ofertantului.

O copie electronic3 a ofertei, identicd cu versiunea pe hartie, se va prezenta pe suport de memorie USB. in caz de
neconcordanta, prevaleaza originalul pe hartie.

Modificarile, completarile sau retragerea ofertei se admit numai pana la termenul-limita de depunere si se transmit
n aceeasi forma, in plic sigilat marcat corespunzator: ,, MODIFICARE”, ,,COMPLETARE” sau ,,RETRAGERE".

Secretarul Comisiei de licitatie asigura inregistrarea ofertelor depuse si, la solicitarea ofertantului, elibereaza
confirmarea receptionarii plicului.

6.3. Limba si documentele ofertei

Cererea de participare, oferta si corespondenta dintre ofertant si entitatea contractanta se intocmesc in limba
romanad. Documentele justificative si literatura tehnica pot fi prezentate Tn alta limba, cu traducerea fragmentelor
relevante Tn limba romana sau englez3, la solicitarea Comisiei de licitatie.

Oferta va include cel putin urmatoarele documente de calificare: extrasul din registrul de stat sau document
echivalent; certificat TVA, dupa caz; certificatul de distribuitor/reprezentant autorizat sau scrisoarea
producatorului; certificate de conformitate, calitate sau origine, dupa caz; documente privind lipsa insolvabilitatii
ori suspendarii activitatii; documente privind beneficiarul final efectiv.

Oferta tehnica va include descrierea tehnica, specificatiile tehnice, matricea de conformitate completata, lista
detaliata a componentei fiecarui set, documentatia tehnica oficiala a producatorului, declaratia UE/CE de
conformitate sau document echivalent, graficul si termenul ferm de livrare si garantia ofertata.

Oferta financiara va include specificatiile de pret, pretul unitar si total pentru fiecare set, costurile incluse, moneda
ofertei, termenii de livrare si orice reducere acordata.

7. Conditii financiare, livrare, garantie si suport

Preturile vor fi indicate Tn MDL, USD sau EUR, fara TVA si, dupa caz, cu TVA indicat separat. Pentru evaluarea si
compararea ofertelor exprimate Tn valuta straina, preturile vor fi recalculate in MDL conform cursului oficial al
Bancii Nationale a Moldovei la data deschiderii ofertelor. Componenta financiara se puncteaza conform Tabelului
nr. 5.

Termenii de livrare vor fi DAP Chisindau pentru operatorii economici strdini sau DDP Chisindu pentru operatorii
economici locali, conform INCOTERMS 2010, daca in contract nu se stabileste altfel.

Preturile trebuie s3 fie indicate in cifre si, suplimentar, in cuvinte. in cazul diferentelor dintre pretul unitar si
valoarea totala, pretul unitar prevaleaza, iar valoarea totala se corecteaza corespunzator.

Plata pentru bunurile livrate se va efectua dupa livrarea echipamentelor, prezentarea documentelor de livrare si
semnarea procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa, in termenul stabilit prin contract. Conditiile de plata
nu pot modifica cerintele minime de livrare, garantie si conformitate.

Termenul de livrare nu va depasi 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului. Termenul ferm ofertat
devine obligatie contractuala si se puncteaza conform sectiunii de evaluare.

Perioada minima de garantie este de 60 de luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie cantitativa si
calitativa. O garantie mai mare poate primi punctaj suplimentar conform criteriilor de evaluare.

Ofertantul va asigura canale de comunicare cu o echipa de asistenta tehnica, alcatuitd din experti calificati proprii
sau ai producatorului.

8. Reguli procedurale, clarificari, anulare si atribuire

Tnainte de expirarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, 1.S. , Radiocomunicatii” poate modifica
prevederile documentatiei de atribuire, fie din initiativa proprie, fie ca urmare a solicitarilor de clarificare.
Modificarile vor fi comunicate tuturor operatorilor economici care au primit documentatia si, dupa caz, publicate
pe pagina de achizitii.
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1.S. ,,Radiocomunicatii” poate prelungi termenul de depunere a ofertelor. Noua dat3 si ord pentru depunerea si
deschiderea ofertelor se comunica in scris participantilor si se publica pe pagina de achizitii.

Clarificarile nu pot modifica substantial oferta dupa termenul-limita si nu pot transforma o oferta neconforma intr-
o ofertd conforma.

1.S. ,,Radiocomunicatii” poate anula procedura pana la comunicarea rezultatului sau pana la semnarea contractului,
cu motivarea deciziei si notificarea participantilor in termen de 3 zile calendaristice.

Procedura poate fi anulatad daca niciun ofertant nu intruneste cerintele de calificare, daca toate ofertele sunt
necorespunzatoare, daca preturile nu pot fi justificate, daca ofertele depasesc fondurile alocate sau daca
continuarea procedurii nu poate asigura transparenta, eficienta si interesul economic al intreprinderii.

Faptul ca a fost depusa sau a rdmas admisibila o singura oferta nu atrage automat anularea procedurii. Comisia de
licitatie va examina motivat daca oferta este conforma, daca pretul este rezonabil in raport cu valoarea estimata si
piata, dacd cerintele au fost publicate transparent si dacd atribuirea este in interesul 1.S. ,Radiocomunicatii”.
Decizia se consemneaza in proces-verbal.

1.S. ,,Radiocomunicatii” nu este responsabild pentru cheltuielile suportate de ofertanti pentru pregitirea,
prezentarea, modificarea sau retragerea ofertelor.

8.1. Deschiderea, examinarea si compararea ofertelor

Plicurile cu ofertele participante vor fi deschise de Comisia de licitatie la data si ora stabilite, la sediul 1.S.
»Radiocomunicatii”, mun. Chisindu, str. Drumul Viilor, 28/2.

La deschidere se consemneaza denumirea ofertantului, documentele prezentate, existenta ofertei tehnice si
financiare, pretul ofertat si alte informatii relevante. Persoanele autorizate ale ofertantilor prezente la deschidere
pot semna procesul-verbal de deschidere.

La etapa de deschidere pot fi respinse ofertele depuse dupa termenul-limita sau ofertele al caror plic este nesigilat
ori nu permite identificarea procedurii/ofertantului.

Examinarea detaliatd, evaluarea tehnica, verificarea calificarii si compararea ofertelor se realizeaza fara
participarea ofertantilor. Comisia poate solicita clarificari scrise, fara modificarea substantiala a propunerii tehnice
sau financiare.

Ofertele pot fi descalificate daca au fost depuse peste termen, nu au fost intocmite conform documentatiei, nu
respecta cerintele minime, ofertantul refuza corectiile aritmetice sau exista indicii/dovezi de coruptie, conflict de
interese, date false ori incomplete.

8.2. Desemnarea castigatorului si semnarea contractului

Oferta castigatoare este oferta admisibila care obtine cel mai mare punctaj total conform criteriului ,cel mai bun
raport calitate-pret”.

Castigatorul licitatiei se determind cu majoritatea simpla a voturilor membrilor Comisiei de licitatie. in caz de
egalitate de voturi, votul presedintelui Comisiei de licitatie este decisiv.

1.S. ,,Radiocomunicatii” va anunta ofertantii despre rezultatul procedurii in termen de 3 zile calendaristice de la
adoptarea deciziei.

La incheierea contractului se interzice modificarea elementelor esentiale ale ofertei castigatoare sau introducerea
unor costuri suplimentare in detrimentul 1.S. , Radiocomunicatii”.

Daca ofertantul castigator nu raspunde invitatiei de semnare a contractului in termen de 20 de zile calendaristice
de la notificare, 1.S. ,Radiocomunicatii” poate respinge oferta si examina urmatoarea oferta admisibila sau poate
anula procedura si organiza o licitatie repetata.

A

1.S. ,Radiocomunicatii” isi rezerva dreptul de a descalifica ofertantul dacd informatiile privind beneficiarul final
efectiv sunt false, incomplete sau modificate fara notificarea corespunzatoare.
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9. Criteriul de atribuire si metodologia de evaluare

Criteriul de atribuire este ,,cel mai bun raport calitate-pret”. Evaluarea se va efectua numai asupra ofertelor
admisibile, care indeplinesc integral cerintele minime obligatorii. Factorii de evaluare si metodologia de punctare
sunt prevazute in Tabelul nr. 5.

Punctajul maxim este de 100 de puncte: 60 de puncte pentru componenta financiara si 40 de puncte pentru
componenta tehnica. Punctajul total se calculeaza conform formulei: Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic.

Punctajul tehnic se acorda numai pentru caracteristicile confirmate prin documentatia tehnica oficialad a
producatorului, rapoarte oficiale de testare sau declaratii oficiale verificabile emise de producator.

Valorile si functionalitatile pentru care s-a acordat punctaj devin angajamente contractuale obligatorii si vor putea
fi verificate in cadrul testelor FAT, testelor de acceptanta si receptiei bunurilor.

Tabelul nr. 5. Factorii de evaluare si metodologia de punctare

Factor de evaluare Punctaj | Metoda de acordare a punctajului
EN

Pretul total ofertat, = (pretul minim admisibil / pretul ofertei evaluate) x 60.
fara TVA

2 MER garantat la 10 Minimum obligatoriu: 35.0 dB, masurat la iesirea filtrului de canal, la
puterea RF utila puterea RF utild nominala definita in Tabelul nr. 7, pct. 2. P = ((MER
nominala ofertat —35.0) / 3.0) x 10, max. 10 p. Pentru MER > 38.0 dB: 10 p. Se

puncteaza numai valoarea minima garantata prin documentatia
producatorului sau raport oficial de testare.

3 Consum maxim 10 Consumul se indica in W, la puterea RF utila nominald de minimum 150
garantat de putere W RMS, masurata la intrarea filtrului de canal, cu toate modulele si
activa sistemele auxiliare active. P = (consumul minim garantat / consumul

garantat al ofertei evaluate) x 10. Valoarea trebuie confirmata prin
documentatia oficiala a producatorului.

4 Perioada de 8 Minimum 60 luni. P = ((luni ofertate - 60) / 24) x 8, maximum 8 puncte.
garantie Pentru 84 luni sau mai mult: 8 puncte.

5 Termenul ferm de 5 Pana la 45 zile - 5 p.; 46-50 zile — 4 p.; 51-55 zile — 2 p.; 5660 zile — 0
livrare p. Termenul ofertat devine obligatie contractuala.

6 Mentenabilitate si 7 Punctajul se acorda cumulativ: 2 p. — minimum doua module de
management alimentare configurate redundant, cu posibilitatea inlocuirii unui modul
securizat fara oprirea completa a emitatorului; 2 p. — modulul RF poate fi inlocuit

fara operatiuni de lipire si fara demontarea integrald a emitatorului din
rack; 1 p. —suport nativ SNMPv3; 1 p. —jurnalul evenimentelor si
alarmelor poate fi exportat in format CSV, syslog sau echivalent; 1 p. —
interfata de management web utilizeaza protocol HTTPS, cu TLS 1.2 sau
superior, si permite administrarea accesului pe minimum doua niveluri
de drepturi, de exemplu administrator si utilizator/operator sau
echivalent.

n cazul egalitatii punctajului total, se aplic3, in ordine: punctajul tehnic mai mare; pretul total mai mic; consumul
maxim garantat mai mic; termenul de livrare mai scurt; valoarea MER garantata mai mare.

Regula de departajare va fi reprodusa integral in anuntul de participare.

10. Cerinte tehnice

10.1. Amplasamente si canale de lucru
Echipamentele vor fi configurate pentru amplasamentele si canalele de lucru indicate Tn Tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6. Amplasamente, canale de lucru si putere RF solicitata
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“ Amplasament Canal / frecventa Cantitat | Putere RF utila Localltatl vizate

Sanatauca CH 28 / 530 MHz 1 set minimum 150 W 7 (3 mal drept / 4 mal
RMS la intrarea stang)
filtrului de canal
2 Rezina CH 28 / 530 MHz 1set minimum 150 W 15(6/9)

RMS la intrarea
filtrului de canal

3 Holercani CH 31 /554 MHz 1 set minimum 150 W 21(13/8)
RMS la intrarea
filtrului de canal

4 Talmaza CH 21 /474 MHz 1set minimum 150 W 20(10/ 10)
RMS la intrarea
filtrului de canal

Fiecare emitator va fi livrat configurat si testat pentru canalul indicat. Reconfigurarea ulterioara in banda 470-694
MHz trebuie sa fie posibila prin software, fara inlocuirea amplificatorului RF sau a altor module active; filtrul de
canal se va adapta, dupa caz, canalului solicitat.

Lista detaliatd a localitatilor este prezentata in Anexa nr. 2 si are caracter de obiectiv de proiect. Furnizorul
raspunde pentru performantele tehnice ale echipamentelor livrate; acoperirea radio finala depinde si de proiectul
tehnic, sistemul radiant, fider, amplasament, relief, montare si configurarea retelei.

10.2. Cerinte tehnice minime obligatorii

Cerintele din Tabelele nr. 7-10 reprezinta nivelul minim obligatoriu. Ofertantul va indica producatorul, modelul si
valoarea concreta ofertata, cu trimitere la documentul si pagina care confirma fiecare parametru.

Cerinte RF, alimentare si mediu

Tabelul nr. 7. Cerinte RF, alimentare si mediu

m Parametru Cerinta minima obligatorie

1 Starea si destinatia Emitator DVB-T2 profesional, nou, neutilizat, nereconditionat, fabricat
echipamentului industrial, aflat in productie curenta, pentru functionare continua 24/7.
2 Putere RF nominala Putere RF utila nominala de minimum 150 W RMS, masurata la intrarea

filtrului de canal inclus in set, in regim DVB-T2, pe canalul configurat si in
conditii nominale de functionare. Puterea trebuie sa fie reglabild in intervalul
de minimum 10%-100%. Pierderea de insertie a filtrului nu va reduce puterea
RF utild sub nivelul minim solicitat.

3 lesire RF Impedanta 50 Ohm; conector N-type sau DIN 7/16, mama, ori echivalent
profesional compatibil.

4 Banda de functionare 470-694 MHz, cu amplificator RF de banda largd, fara modificari hardware
pentru schimbarea canalului in interiorul benzii.

5 Alimentare 220/230 V AC +15%, 50 Hz, monofazat; pornire automata si revenire la

configuratia memorata dupa restabilirea alimentarii.

6 Consum Se indica consumul maxim garantat de putere activa, exprimat in W, la
puterea RF utila nominala de minimum 150 W, masurata la intrarea filtrului
de canal, cu toate modulele, ventilatoarele si sistemele auxiliare active.

7 Fiabilitate MTBF declarat de producator: minimum 50 000 ore.

8 Conditii de mediu Temperatura de functionare minimum +5°C...+45°C; umiditate relativd pana la
90%, fara condens; rdcire fortata proprie.

Intrari, transport si parametri DVB-T2

Tabelul nr. 8. Intrari, transport si parametri DVB-T2

m Parametru Cerinta minima obligatorie

1 Intrari ASI Minimum 2 x BNC 75 Ohm, configurabile principala/de rezerva.
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2 Interfete IP Minimum 2 x RJ45, minimum 100 Mbit/s, pentru TsolP, configurabile
principald/de rezerva si interfata aparte pentru management.

3 Fluxuri acceptate MPEG-2 Transport Stream si T2-Ml prin ASI si IP; Interface Mode A si Mode B.
Comutare intrari Comutare manuald si/sau automata intre intrarea principala si cea de rezerva,

cu alarmare la pierderea semnalului.

5 Standard ETSI EN 302 755 sau standard echivalent aplicabil.

6 Constelatii PLP: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;

7 Latime canal 8 MHz.

8 FFT siintervale de garda = FFT 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, inclusiv normal/extended; GI 1/128, 1/32, 1/16,
19/256, 1/8,19/128, 1/4.

9 Codare si FEC Code rate 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6; FEC Short (16k) si Normal (64k).

10 Pilot patterns PP1-PP8.

11 Moduri de retea MEN, SFN-SISO, SFN-MISO si Multi-PLP obligatoriu.

Performanta RF, filtrare si sincronizare

Tabelul nr. 9. Performanta RF, filtrare si sincronizare

‘Nr. | Parametru | Ceringaminimiobligatore
1 MER Minimum 35 dB, garantat si masurat la iesirea filtrului de canal, la puterea RF
utila nominal3, in regim DVB-T2, pe canalul configurat si in conditii nominale
de functionare. Se va indica valoarea minima garantata, nu valoarea tipica.
2 Pre-corectie Pre-corectie adaptiva liniara si neliniara.

Monitorizare shoulder Masurare si afisare interna automata a MER si a nivelului umerilor spectrali —
shoulder attenuation (+4.2 MHz fata de frecventa centrald), cu exprimarea
valorilor in dB sau intr-o unitate echivalenta si cu praguri configurabile de
avertizare si alarmare.

4 Emisii si masca Conforme ETSI EN 302 296 si ETSI EN 302 755 sau standardelor echivalente
aplicabile.
5 Filtru de canal Filtru de canal band-pass inclus in fiecare set, configurat pentru canalul
(6 rezonatori) solicitat, cu impedanta nominala de 50 Ohm si dimensionat pentru puterea RF

ofertata. Filtrul trebuie sa asigure respectarea mastii spectrale si a cerintelor
ETSI EN 302 296 sau ale unui standard echivalent. Pierderea maxima de
insertie va fi indicata expres in oferta tehnica.

6 Cuploare si cabluri RF Incluse pentru masurare, bucle de reactie si corectie adaptiva.
(conectarea filtrelor)
7 Oscilator intern Oscilator intern stabilizat termic, cu stabilitatea frecventei de maximum 1 x
1077/an sau performantd superioara.
8 Referinte externe Intrare 10 MHz, BNC 50 Ohm, minimum 0.1-3 Vpp; intrare 1PPS, BNC 50
Ohm, 0-5 V.
9 GPS/GNSS si SFN Receptor integrat, antend externa si cablu minimum 10 m; monitorizare si

alarmare la pierderea GPS/GNSS, 10 MHz sau 1PPS.

Management, monitorizare, mentenanta si conformitate

Tabelul nr. 10. Management, monitorizare, mentenanta si conformitate

"Nr. | parametru | Ceringi minim obiigatore

1 Management Interfata web; SNMP v2c sau superior; traps, praguri configurabile si MIB
documentat.

2 Parametri monitorizati Putere RF directa si reflectata/VSWR, MER, shoulder, temperaturi, module RF,
surse, ventilatoare, intrari, sincronizare si alarme.

3 Jurnal si acces Jurnal de evenimente si alarme cu data/ora; acces securizat prin conturi si
parole.

4 Protectii VSWR/putere reflectatd, supratemperatura, supracurent, defect ventilatoare
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si pierdere semnal de intrare.

5 Mentenanta Tnlocuire fira demontarea emititorului din pozitia de exploatare.
ventilatoare
6 Constructie modulara Acces facil si inlocuire rapida a modulelor principale; pastrarea configuratiilor
si licentelor dupa intreruperi sau inlocuirea modulelor.
7 Licente Permanente si incluse in pret pentru DVB-T2, T2-MI, Multi-PLP, SFN, interfata
web si SNMP.
8 Standarde de siguranta | EN IEC 62368-1 sau echivalent; cerinte EMC; marcaj CE ori document
si conformitate echivalent recunoscut; RoHS sau echivalent, daca este aplicabil.

10.3. Componenta minima a fiecarui set

e Emitator DVB-T2 profesional, cu modulator/exciter, amplificator RF si sistem de racire, care asigura o putere RF
utila nominala de minimum 150 W RMS la intrarea filtrului de canal inclus in set, conform Tabelului nr. 7.

e  Filtru de canal band-pass, configurat pentru canalul indicat, dimensionat pentru puterea RF ofertata si capabil
sa asigure respectarea mastii spectrale si a cerintelor ETSI EN 302 296 sau ale unui standard echivalent.
Pierderea maxima de insertie va fi indicata in oferta tehnica.

e Receptor GPS/GNSS, antena si cablu de minimum 10 m.

e Cuploare directionale, cabluri RF, cabluri de alimentare si toate accesoriile de montaj si interconectare.

e Toate licentele software permanente necesare functiilor solicitate.

e Documentatia tehnica si de service pusa la dispozitie de producator, necesara instalarii, configurarii,
exploatarii, diagnosticarii si mentenantei echipamentelor.

11. Conditii de livrare, FAT, receptie, garantie si suport tehnic

Locul livrarii este sediul 1.S. ,Radiocomunicatii”, mun. Chisindu, str. Drumul Viilor, nr. 28/2, sau un alt amplasament
indicat in scris de entitatea contractantd. Termenul de livrare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data
semnarii contractului si va fi stabilit astfel incat sa permita finalizarea activitatilor proiectului pana la sfarsitul
trimestrului IV al anului 2026.

Ofertantul va indica un termen ferm si un grafic de livrare. Pretul ofertat va include ambalarea, transportul,
asigurarea transportului, Tncarcarea, descarcarea, accesoriile, licentele, configurarea, testarea, documentatia si
obligatiile de garantie.

Livrarile partiale sunt admise numai cu acordul scris prealabil al entitatii contractante.

inainte de expediere, Furnizorul va prezenta pentru fiecare echipament un raport FAT sau un protocol individual de
testare emis de producator. Raportul FAT va confirma cel putin parametrii tehnici relevanti din Tabelele nr. 7-10. La
solicitarea entitatii contractante, testele FAT vor putea fi urmarite printr-o sesiune la distantad, fara costuri
suplimentare.

Dupé livrare, entitatea contractantd va efectua testarea de acceptanti la sediul 1.S. ,,Radiocomunicatii”, cu
participarea Furnizorului la fata locului sau la distanta. Testele vor include verificarea completitudinii seturilor,
puterii RF, MER, intrarilor ASI/IP, T2-MI, Multi-PLP, SFN, sincronizarii GPS/GNSS, managementului, alarmelor,
licentelor si filtrelor de canal.

Receptia cantitativa si calitativa se va efectua dupa finalizarea testelor de acceptanta si semnarea procesului-verbal
de receptie. Testarea ulterioara la amplasamente, dupa executarea lucrarilor de montare, nu va amana receptia si
plata bunurilor, cu exceptia neconformitatilor imputabile Furnizorului.

La livrare se vor prezenta: factura comerciala si/sau factura fiscala, certificatul de garantie, declaratia UE/CE de
conformitate sau documentul echivalent, fisa tehnica, manualele de instalare, configurare, operare si mentenanta,
raportul FAT sau protocolul individual de testare, lista numerelor de serie, modelelor si versiunilor
hardware/software, lista licentelor, fisierul MIB, descrierea alarmelor si interfetelor, schemele de interconectare si
lista completa a accesoriilor.

Perioada minima de garantie este de 60 de luni si incepe la data semnarii procesului-verbal de receptie cantitativa
si calitativd a bunurilor. Tn garantie, Furnizorul va asigura gratuit diagnosticarea, repararea sau fnlocuirea

1.S. ,Radiocomunicatii” | Caiet de sarcini DVB-T2



componentelor defecte, actualizarile de firmware necesare functionarii conforme si suportul tehnic. Toate costurile
de transport, demontare, expediere si returnare sunt suportate de Furnizor.

Primirea sesizdrii va fi confirmata in maximum 2 zile lucratoare, iar solutia de remediere va fi prezentata in
maximum 5 zile lucratoare. Repararea sau inlocuirea se va efectua, de regula, in maximum 30 de zile calendaristice;
daca acest termen nu poate fi respectat, Furnizorul va pune la dispozitie, fara costuri, un echipament sau modul
echivalent pe durata remedierii. Garantia se prelungeste cu durata indisponibilitatii echipamentului.

i

12. Tabele de conformitate si demonstrarea conformitatii

Ofertantul va completa tabelele de conformitate prevazute in Tabelul nr. 11 si Tabelul nr. 12. Pentru fiecare pozitie
se va indica valoarea concreta ofertatd si documentul/pagina de referintd. Documentatia oficiala a producatorului
prevaleaza asupra declaratiilor generale ale ofertantului.

12.1. Tabel de conformitate - procedura de licitatie

Tabelul nr. 11. Conformitatea procedurala a ofertei

Cerinta Conformitate
(DA/NU/PARTIAL)

1 Oferta este depusa in plic exterior inchis si sigilat,
pana la termenul stabilit.

2 Oferta include documentele de calificare, oferta
tehnica si oferta financiara, prezentate separat.

3 Oferta este numerotatd, semnatd, legatd/cusuta si,
dupa caz, stampilata.

4 Oferta include copia electronica pe suport USB,
identica cu versiunea pe hartie.

5 Oferta include documentele de calificare prevazute la
sectiunea 6.3.

6 Oferta include documentele tehnice prevazute la
sectiunea 6.3.

7 Oferta include matricea de conformitate tehnica
completata.

8 Oferta confirma termenul de valabilitate de minimum

60 de zile calendaristice.
9 Oferta confirma termenii financiari, conditiile de
livrare si garantia solicitata.

12.2. Matricea de conformitate tehnica

Matricea tehnica din Tabelul nr. 12 reproduce punct cu punct cerintele tehnice minime obligatorii din Tabelele nr.
7-10 si cerintele privind componenta minima a fiecarui set din sectiunea 10.3. Ofertantul va completa coloana de
conformitate cu una dintre optiunile DA/NU/PARTIAL si va indica valoarea concreta ofertatd, observatiile si
documentul/pagina de confirmare.

Tabelul nr. 12. Matricea de conformitate tehnica

Referinta | Parametru / Cerinta exacta din text Conformitate | Caracteristi | Document
cerinta (DA/NU/PAR |ca
TIAL) ofertata /
observatii
1 Tabelul Starea si Emitator DVB-T2 profesional, nou, neutilizat,
nr. 7, pct. destinatia nereconditionat, fabricat industrial, aflat in
1 echipamentului productie curenta, pentru functionare

continua 24/7.

2 Tabelul Putere RF Putere RF utila nominalda de minimum 150
nr.7, pct. nominala W RMS, masurata la intrarea filtrului de
2 canal inclus in set, in regim DVB-T2, pe
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Referinta |Parametru / Cerinta exacta din text Conformitate | Caracteristi | Document
cerinta (DA/NU/PAR |ca / pagina

TIAL) ofertata /
observatii

canalul configurat si in conditii nominale de
functionare. Puterea trebuie sa fie reglabila
in intervalul de minimum 10%—-100%.
Pierderea de insertie a filtrului nu va reduce
puterea RF utila sub nivelul minim solicitat.

3 Tabelul lesire RF Impedanta 50 Ohm; conector N-type sau
nr. 7, pct. DIN 7/16, mama, ori echivalent profesional
3 compatibil.

4 Tabelul Banda de 470-694 MHz, cu amplificator RF de banda
nr. 7, pct. functionare larga, fara modificari hardware pentru
4 schimbarea canalului in interiorul benzii.

5 Tabelul Alimentare 220/230V AC +15%, 50 Hz, monofazat;
nr. 7, pct. pornire automata si revenire la configuratia
5 memorata dupa restabilirea alimentarii.

6 Tabelul Consum Se indica consumul maxim garantat de
nr. 7, pct. putere activa, exprimat in W, la puterea RF
6 utila nominala de minimum 150 W,

madsurata la intrarea filtrului de canal, cu
toate modulele, ventilatoarele si sistemele
auxiliare active.

7 Tabelul Fiabilitate MTBF declarat de producator: minimum 50
nr. 7, pct. 000 ore.
7

8 Tabelul Conditii de Temperatura de functionare minimum
nr. 7, pct. mediu +5°C...+45°C; umiditate relativa pana la 90%,
8 fara condens; racire fortata proprie.

9 Tabelul Intrari ASI Minimum 2 x BNC 75 Ohm, configurabile
nr. 8, pct. principald/de rezerva.
1

10 Tabelul Interfete IP Minimum 2 x RJ45, minimum 100 Mbit/s,
nr. 8, pct. pentru TsolP, configurabile principald/de
2 rezerva si interfata aparte pentru

management.

11 Tabelul Fluxuri MPEG-2 Transport Stream si T2-Ml prin ASI
nr. 8, pct. acceptate si IP; Interface Mode A si Mode B.
3

12 Tabelul Comutare Comutare manuald si/sau automata intre
nr. 8, pct. intrari intrarea principala si cea de rezerva, cu
4 alarmare la pierderea semnalului.

13 Tabelul Standard ETSI EN 302 755 sau standard echivalent
nr. 8, pct. aplicabil.
5

14 Tabelul Constelatii PLP: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
nr. 8, pct.
6

15 Tabelul Latime canal 8 MHz.
nr. 8, pct.
7

16 Tabelul FFT siintervale FFT 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, inclusiv
nr. 8, pct. de garda normal/extended; Gl 1/128, 1/32, 1/16,
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Referinta |Parametru / Cerinta exacta din text Conformitate | Caracteristi | Document

cerinta (DA/NU/PAR |ca / pagina
TIAL) ofertata /
observatii
8 19/256, 1/8, 19/128, 1/4.
17 Tabelul Codare si FEC  Code rate 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6; FEC
nr. 8, pct. Short (16k) si Normal (64k).
9
18 Tabelul Pilot patterns  PP1-PPS8.
nr. 8, pct.
10
19 Tabelul Moduri de MFN, SFN-SISO, SFN-MISO si Multi-PLP
nr. 8, pct. retea obligatoriu.
11
20 Tabelul MER Minimum 35 dB, garantat si mdsurat la
nr. 9, pct. iesirea filtrului de canal, la puterea RF utila
1 nominald, in regim DVB-T2, pe canalul

configurat si in conditii nominale de
functionare. Se va indica valoarea minima
garantata, nu valoarea tipica.

21 Tabelul Pre-corectie Pre-corectie adaptiva liniara si neliniara.
nr. 9, pct.
2
22 Tabelul Monitorizare Masurare si afisare interna automata a MER
nr. 9, pct. shoulder si a nivelului umerilor spectrali — shoulder
3 attenuation (+4.2 MHz fata de frecventa

centrald), cu exprimarea valorilor in dB sau
intr-o unitate echivalenta si cu praguri
configurabile de avertizare si alarmare.

23 Tabelul Emisii si masca Conforme ETSI EN 302 296 si ETSI EN 302

nr. 9, pct. 755 sau standardelor echivalente aplicabile.
4

24 Tabelul Filtru de canal  Filtru de canal band-pass inclus in fiecare
nr.9, pct. (6 set, configurat pentru canalul solicitat, cu
5 pe3oHaTopoB) impedanta nominald de 50 Ohm si

dimensionat pentru puterea RF ofertata.
Filtrul trebuie sa asigure respectarea mastii
spectrale si a cerintelor ETSI EN 302 296 sau
ale unui standard echivalent. Pierderea
maxima de insertie va fi indicatd expres in
oferta tehnica.

25 Tabelul Cuploare si Incluse pentru masurare, bucle de reactie si
nr.9, pct. cabluri RF corectie adaptiva.
6 (noakntoyeHmne

dunbTPOB)

26 Tabelul Oscilator intern Oscilator intern stabilizat termic, cu
nr. 9, pct. stabilitatea frecventei de maximum 1 x
7 1077/an sau performantd superioara.

27 Tabelul Referinte Intrare 10 MHz, BNC 50 Ohm, minimum 0.1—
nr. 9, pct. externe 3 Vpp; intrare 1PPS, BNC 50 Ohm, 0-5 V.
8

28 Tabelul GPS/GNSS si Receptor integrat, antena externa si cablu
nr.9, pct. SFN minimum 10 m; monitorizare si alarmare la
9 pierderea GPS/GNSS, 10 MHz sau 1PPS.

29 Tabelul Management  Interfata web; SNMP v2c sau superior; traps,

1.S. ,Radiocomunicatii” | Caiet de sarcini DVB-T2



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Referinta

nr. 10,
pct. 1

Tabelul
nr. 10,
pct. 2

Tabelul
nr. 10,
pct. 3

Tabelul
nr. 10,
pct. 4

Tabelul
nr. 10,
pct. 5

Tabelul
nr. 10,
pct. 6

Tabelul
nr. 10,
pct. 7

Tabelul
nr. 10,
pct. 8

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

Parametru /
cerinta

Parametri
monitorizati

Jurnal si acces

Protectii

Mentenanta
ventilatoare

Constructie
modulara

Licente

Standarde de
siguranta si
conformitate

Componenta
minima

Componenta
minima

Componenta
minima
Componenta
minima

Componenta
minima
Componenta
minima

Cerinta exacta din text

praguri configurabile si MIB documentat.

Putere RF directa si reflectata/VSWR, MER,
shoulder, temperaturi, module RF, surse,
ventilatoare, intrari, sincronizare si alarme.

Jurnal de evenimente si alarme cu data/or3;
acces securizat prin conturi si parole.

VSWR/putere reflectatd, supratemperatura,
supracurent, defect ventilatoare si pierdere
semnal de intrare.

nlocuire fird demontarea emitdtorului din
pozitia de exploatare.

Acces facil si inlocuire rapida a modulelor
principale; pastrarea configuratiilor si
licentelor dupa intreruperi sau inlocuirea
modulelor.

Permanente si incluse in pret pentru DVB-
T2, T2-MI, Multi-PLP, SFN, interfata web si
SNMP.

EN IEC 62368-1 sau echivalent; cerinte EMC;
marcaj CE ori document echivalent
recunoscut; RoHS sau echivalent, daca este
aplicabil.

Emitator DVB-T2 profesional, cu
modulator/exciter, amplificator RF si sistem
de racire, care asigura o putere RF utila
nominald de minimum 150 W RMS la
intrarea filtrului de canal inclus in set,
conform Tabelului nr. 7.

Filtru de canal band-pass, configurat pentru
canalul indicat, dimensionat pentru puterea
RF ofertata si capabil sa asigure respectarea
mastii spectrale si a cerintelor ETSI EN 302
296 sau ale unui standard echivalent.
Pierderea maxima de insertie va fi indicata
in oferta tehnica.

Receptor GPS/GNSS, antena si cablu de
minimum 10 m.

Cuploare directionale, cabluri RF, cabluri de
alimentare si toate accesoriile de montaj si
interconectare.

Toate licentele software permanente
necesare functiilor solicitate.

Documentatia tehnica si de service pusa la
dispozitie de producator, necesara instalarii,
configurarii, exploatarii, diagnosticarii si
mentenantei echipamentelor.
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Conformitate
(DA/NU/PAR

TIAL)

Caracteristi | Document
ca

ofertata /

observatii




Factorii tehnici suplimentari utilizati la evaluare sunt prevazuti separat in Tabelul nr. 5. Acestia nu substituie
cerintele minime obligatorii din matricea de conformitate tehnica.

Ofertantul va indica expres producatorul, modelul, tara de origine si valorile tehnice ofertate. Formularile generale
de tip ,,corespunde” sau ,conform caietului de sarcini”, fara parametrul concret si documentul justificativ, nu sunt
suficiente.

n cazul discrepantelor dintre declaratiile ofertantului si documentatia oficiald a producétorului, evaluarea se va
intemeia pe informatiile tehnice verificabile, cu respectarea regulilor privind clarificarea ofertelor si fara
modificarea substantiald a acestora.

Nu se acceptd oferte alternative si nici propuneri care conditioneaza conformitatea de achizitionarea ulterioard a
unor licente, accesorii sau servicii suplimentare. Bunurile, functiile, licentele, accesoriile si activitatile necesare
furnizarii complete trebuie incluse in oferta tehnica si financiara.

Oferta care nu indeplineste una sau mai multe cerinte tehnice minime obligatorii va fi declarata neconforma.
Entitatea contractanta poate solicita clarificari si documente justificative, fara a permite modificarea substantiala a
propunerii tehnice sau financiare si cu respectarea principiilor tratamentului egal, transparentei si
proportionalitatii.
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Anexa nr. 1. Lista localitatilor vizate de proiect

Tabelul nr. 13. Lista localitatilor vizate de proiect

m Locul instalarii Localitati pe malul drept al Nistrului Localitati pe malul stang al Nistrului

Sanatauca, r-nul Sanatauca; Bursuc; Cot
Floresti
2 Rezina, r-nul Rezina = Rezina; Bosernita; Ciorna; Saharna;

Saharna Noua; Solonceni

3 Holercani, r-nul Holercani; Balasesti; Cruglic; Cocieri;
Criuleni Marcauti; Mascauti; Molovata;
Molovata Noua; Raculesti; Jevreni;
Ohrincea; Ustia; Zolonceni

4 Talmaza, r-nul Talmaza; Chircdiesti; Copanca; Leuntea;

Causeni Cioburciu; Gradinita; Popeasca;
Rascaieti; Valea Verde; Viisoara

Camenca; Podoima; Podoimita;
Solnecinoe

Ribnita; Ghidirim; Hirjau; Lisaia Gora;
Ofatinti; Picalova; Saratei; Smalena;
Zazuleni

Dubasari; Doibani 1; Dzerjinscoe;
lagorlic; Goian; Tibuleuca; Roghi;
Corjova

Dnestrovsc; Slobozia; Chitcani; Caragas;
Corotna; Crasnoe; Cremenciug; Hlinaia;
Nezavertailovca; Sucleia

Total: 63 de localitati, dintre care 32 pe malul drept si 31 pe malul stang al raului Nistru.
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