Oferta tehnicd va fi astfel prezentatd, incat si reflecte concordanta cu caracteristicile solicitate.

Aprobat:
DI Mihail IACOB,
Director general
i.s. »Radioco

igatii’”

2018

CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de pret la procurarea detectoarelor de inclinare necesare

procesului de monitorizare a verticalitatii pilonilor si turnurilor LS. ,,Radiocomunicatii”

CAPITOLUL I. CERINTE GENERALE

Echipamentele solicitate trebuie sa fie noi si de ultima generatie.
Modul de prezentare a ofertelor:

e ofertele se prezintd in limba de stat, cu specificarea clard a parametrilor;

e pretul echipamentului si a lucrarilor, se indici in lei MD;

e oferta trebuie sa contind raspunsuri la toate intrebarile expuse in solicitare;

e pretul ofertei se stabileste de cétre ofertant in baza cerintelor care le-a primit de la organizatorul

procedurii de achizitie.

Documentele necesare pentru a fi prezentate de céitre ofertanti:

1.2

Denumirea

Detalii

1 Oferta

Original - confirmatd prin semnétura si
stampila Participantului.

2 Informatii generale despre ofertant

Original.  Confirmat prin  aplicarea
semnaturii si stampilei participantului.

3 Certificat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din registrul de
Stat al persoanelor juridice

Copie — emis de Institutia Publica ,,Agentia
Servicii Publice”, confirmata prin aplicarca
semnaturii si stampilei Participantului.

4 | Certificat privind lipsa datoriilor fatd
de bugetul de stat

Copie — eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
(valabilitatea certificatului - conform
cerinfelor Serviciul Fiscal de Stat al
Republicii Moldova).

5 Ultimul raport financiar

Copie. Confirmat prin aplicarea semnéturii
si stampilei participantului.

6 |Licenta de
Autorizatie

activitate s§i  anexa,

Copie. Confirmat prin aplicarea semnéturii
si stampilei participantului.

7 Certificate de conformitate, eliberat
de Organismul National de verificare
a conformitatii produsului.

Copie. Confirmat prin aplicarea semnéturii
si stampilei participantului.

8 Garantia pentru echipament si lucrari

Original. Confirmat prin aplicarea
semndturii si stampilei participantului.

Oferta castigatoare se va aprecia conform criteriului — pret/calitate si corespunderea cerintelor

suplimentare.




Capitolul II. CARACTERISTICELE TEHNICE SOLICITATE

2.  Cerinte de baza ale detectoarelor de inclinare:

Axe misurate (measuring axis) X-Y(Dual)

Senzor standard de precizie (accuracy) >(,01°

Senzor de precizie inaltd (accuracy) >(,001°

Senzor standard de rezolutie (resolution) 0.001°

Senzor de precizie inaltd a rezolutiei (resolution) 0.0005°

Diapazonul mésurérilor (measurement range) +9(°

Interfata de iesire (output interface) RS232/485

Diapazonul temperaturilor (wide temperature) -40°C+ +65°C

Antisoc (shockproof) >2000 gravity

Tensiunea de alimentare (power supply) <24V DC
Capitolul III. CERINTE SUPLIMENTARE

3.1. Locatiile de instalare a detectoarelor de inclinare, numarul lor si materialele necesare pentru
toate locatiile sunt prezentate in anexa 1-4.

3.2. Monitorizarea la distanta: 24/7/365.

3.3. Interfata graficdi a programului de monitorizare. Imaginea pilonilor si turnurilor pe harta
Republicii Moldova. Rezultatele masurarilor senzorilor a fi salvate sub forma de grafice, tabele,
Log-file. Semnalizare luminoasa a stérii pilonului:

e verde - norma
e galben (orange) - atentie
® rosu - avarie

3.4. Dotarea: GSM modem, accesorii (sursa de alimentare, acumulator, cablu, elemente de
fixare, etc.).

3.5. Protectia echipamentelor impotriva supratensiunilor de trasnet, alimentarea cu sursd neintrerupta.

3.6. Instalare, testare si integrare in sistem.

3.7. Termenul de garantie: minimum doudzeci si patru (24) luni.

3.8. Termen de livrare: pani la 45 zile.

3.9. Coditii de plata: flexibile fira plata in avans.

Coordonat:

Nicolai COVTUN, director tehnic

Executor: v /
Mihail Iakimeak, inginer coordonator ST /




ANEXA 1

Denumirea statiei si tipul CAP: SRTV Cimislia, turn. inaltimea-208.0 m.
Cotele de instalare a senzorilor-32,0m; 64.0m; 116,0m; 148.0m; 174,0m; 206,0m

Denumirea Un Cantitatea
Exterior
Sensor, precizie 0,001°, rezolutie 0,0005° buc
Sensor, precizie 0,019, rezolutie 0,001 buc
Surge voltage protector buc
Cablu SF/UTP 4P PE. cat. 5 500DW m 260
Strubtina buc 104
Distribuitor cablu buc 6
Interior
Controller buc 1
Modem 3G/4G buc 1
LADA buc 1
Sursa de alimentare buc 1
Instalare, testare si_integrare in sistem buc 1




ANEXA 2

Denumirea statiei si tipul CAP: STV Ivancea, pilon. Inaltimea-109,54 m.
Cotele de instalare a senzorilor-49.8m; 103.8m.

Denumirea Un Cantitatea

Exterior

Sensor, precizie 0,01°, rezolutie 0,001° buc 2
Surge voltage protector buc 3
Cablu SF/UTP 4P PE. cat. 5e 5000W m 130
Strubtina buc 95
Distribuitor cablu buc 2
Interior

Controller buc 1
Modem 3G/4G buc 1
LADA buc 1
Sursa de alimentare buc 1
Instalare, testare si_integrare in sistem buc 1




ANEXA 3

Denumirea statiei si tipul CAP: RM Holercani, pilon. indltimea-41m.
Cotele de instalare a senzorilor-20,0m; 40.0m.

Denumirea Un | Cantitatea

Exterior

Sensor, precizie 0,01°, rezolutie 0,001° buc 3
Surge voltage protector buc 4
Cablu SF/UTP 4P PE. cat. 5e 500DW m 70
Strubtina buc 20
Distribuitor cablu buc 3
Interior

Controller buc 1
Modem 3G/4G buc 1
LADA buc 1
Sursa de alimentare buc 1
Instalare, testare si integrare in sistem buc 1




ANEXA 4

Denumirea statiei si tipul CAP: RM Mascauti, pilon. Inaltimea-27m.
Cotele de instalare a senzorilor-11,2m; 22.4m.

Denumirea Un [ Cantitatea
Exterior
Sensor, precizie 0,019, rezolutie 0,001° buc
Surge voltage protector buc
Cablu SF/UTP 4P PE. cat. 5e 500DW m 30
-Strubtina 3KLL2-M buc 13
-Distribuitor cablu buc 2
Interior
Controller SOFTCOM1801 buc 1
Modem SF-link-M100W 3G buc 1
LADA LLIMT-2.3.2 (300*250*150%)[P3] bue 1
Sursa de alimentare buc 1
Instalare, testare si_integrare in sistem buc 1




