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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului I.S. ,,Radiocomunicatii”
2. Organizatorul procedurii de achizitie 1.S. ,,Radiocomunicatii”
3. Obiectul achizitiilor: Reparatia capitala a incaperilor din cladirea tehnica la SRTV

Trifesti

Cap.1-Prevederi generale
1.La elaborarea prezentelor specificatii sa se tinad cont de:
- Cerintele esentiale;
- securitate la incendii;
- igiena, sinatate i mediu inconjurator;
- protectie impotriva zgomotului;
- economie de energie
1. Cerintele functionale (arhitecturd, de exploatare, durabilitate)
2. Cerintele privind punerea in opera. (conform normativelor in vigoare).
3. Ofertantii au posibilitatea de a face cunostintd cu obiectul la fata locului.

Cap.Il
A. —Prevederi specifice tehnologice

Nod sanitar- dus, WC
RpCK42C Desf-‘acerea pardoselilor reci din m2 6,900
gresie.
RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie
din caramida sau BCA de 6-8 cm m2 6.5
grosime
RpCO56A Der_nontari: timplarie din lemn m 1,890
(usi, )
RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti m2 31,000
sau tavane
ipCM33 Demontarea placajelor din gresie mp 17.8
RpSCO5A | Demontarea lavuarului de faianti buc 2
RpSB03B | Demontarea tevii din policrorurd
- z m 8
de vinil cu diam.110mm
RpSBO3A | Demontarea tevii din policrorurd
. & m 4
de vinil cu diam.50 mm
RpSA04A | Demontarea tevii din policrorurd m 10




de vinil cu diam.20 mm

10.

RpSCO6A

Demontarea vasului de closet

buc

L1

RpCO56B

Demontarea lambriurilor de la
tavane

mp

6,9

12.

TRITAAQ
5C2

Incarcarea materialelor din grupa
A - usoare, in bulgari prin
aruncare - de pe rampa sau teren,
in auto categoria 2

3,800

13.

RpCKO1B

Repararea stratului-suport pentru
pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m?2

6,900

14.

CD51C

Zidarie din caramida

mp

15.

IyF31A

Idroizolarea suprafetelor din
beton cu Penetron in 2 straturi

mp

16.

CG50A

Pardoseli din granit ceramic
fixate pe adeziv

m2

6,900

17.

CK18C

Montarea baghetelor la trecere
podele din aluminiu

1,500

18.

CK25A

Usi confectionate din profiluri
din mase plastice inclusiv
armaturile si accesoriile necesare
usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea
pina la 35 m inclusiv, intr-un
canat, cu suprafata tocului pina la
7 mp inclusiv

m2

1,890

19.

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle

buc

1,000

20.

RpCIO4A
1

Reparatii de tencuieli interioare,
de 2 cm grosime, driscuite,
executate la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane, din zidarie de
caramida sau blocuri mici de
beton, cu mortar de ciment-var
marca 25 T, pentru sprit si mortar
de var-ciment marca 10 T, pentru
grund si stratul vizibil, pentru
lucrari noi (refaceri totale)

43,000

21

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m?2

1,89

22,

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si tavanelor

m2

25,00

23.

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea
pe baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate

m2

25,80




manual

24,

C106C4

Placarea peretilor cu placi din
gresie la pereti

mp

34

25.

CI14A

Elemente liniare din placi de
gresie

14,9

26.

CK18B

Montarea baghetelor din mase
plastice la glafuri

14.9

27

CK17F1

Lambriuri din mase plastic la
tavane

Bap

6,9

28.

CE26A1

Sarpantd simpla din lemn la
poduri inclusive fierdriea de
ancorare

mp

6,9

fnca’pere p/u cazare

29,

CK29F

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong",
inclusiv sistemul-grila

m?2

57,900

30.

RpECO1B

Montarea locului de lampa,
executat ingropat in zidarie
tencuita, cu conductori de cupru
introdusi in tuburi de protectie
IP-PVC sau elementele de
protectie, in camere cu inaltimea
de pina la 3 m, cladiri
administrative, birouri, crese
gradinite

buc

3,000

31.

RpEF01B

Montarea corpurilor de iluminat,
de plafon sau de perete, complet
echipate

buc

6,00

32.

RpCOS56A

Demontari: timplarie din lemn
(usi, )

1,890

33

RpCKA41C

Desfacerea pardoselilor din
covor din PVC pe suport sau fara
suport textil, mocheta, etc

m?2

58,00

34.

RpCKO1B

Reparatia stratului support p/u
pardoseli din mortar

mp

58,00

35,

CG36A

Pardoseli din plici de laminat

mp

58

36.

CK25A

Usi confectionate din profile de
mase plastice

mp

3.8

37.

RpCJO6B

Reparatii la tencuieli in jurul
tocurilor si pervazurilor avind
latimea de pina la 25 cm

11




38. |CK33C Broasci aplicati system Yalle buc 2
39. |CDIZA Pereti dubli alcatuiti din panoueri
de gipsocarton si miez de vatd mp 15
minerala
40. | CF59A Placarea suprafetelor cu un strat
de PGC cu executarea carcasei
- - . mp 49,5
metalice,izolatie din vata
minerala
4]1. |[CNS3A Grunduirea suprafetelor peretilor
si tavanelor P 7!
42. | CF50B Tencuieli interioare la pereti mp 51
43. | CF57A Aplicarea manual a chitului la -~ 51
pereti si tavane
44, | CNO6A Vopsirea peretilor si tavanelor cu
< ) mp 112
vopsea pe baza de polimeri
Bucatarie
45. | RpCK41C | Desfacerea pardoselelor din PVC mp 12,73
46. | RpCI35A | Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti m2 12,000
sau tavane
47. | TrBO1B1- | Transportul materialelor prin i )
6 purtare pe distanta de 60m
48. | Tr11AAO5 | Incarcarea materialelor in
i tn 2
Cc2 automobil
49. | RpCKO1B | Reparatia stratului support din i 12.73
mortar
50. | CG50A Pardosele din placi de ceramicd mp 12,73
51. | CKISC Montarea baghetelor la trecere
. i m 0.8
podele din aluminiu
52. | RpCJO4A | Reparatii de tencuieli interioare,
1 de 2 cm grosime, driscuite,
executate la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane, din zidarie de
caramida sau blocuri .m101 de 2 12,000
beton, cu mortar de ciment-var
marca 25 T, pentru sprit si mortar
de var-ciment marca 10 T, pentru
grund si stratul vizibil, pentru
lucrari noi (refaceri totale)
53. | CNS3A andu1rea suprafetelor peretilor il 375
si tavanelor
54. | CF50B Tencuieli interioare la pereti mp 375
55. (CH7C Diverse lucrari-strat de plasa mp 19,5




lipita cu aracet

56. | CF57A Aplicarea manual a chitului la
. mp 19,5
pereti si tavane
57. | CF6l1A Driscuire continua a suprafetelor = 5
cu amestecuscat de ipsos P
58. | CNO6A Vopsirea peretilor si tavanelor cu - 19.5
vopsea pe baza de polimeri P ’
59. | CI06C4 Placarea peretilor cu placi din
; ; mp 20
gresie la pereti
60. | CK18B Montarea baghetelor din mase
. . m 6
plastice la glafuri
61. | CK29F Tavane suspendate din panouri
prefabricate “Armstrong” mp 12,62
inclusiv sistemul grild
Lucrdri sanitare
62. | RpSAO4A | Demontarea tevilor din
policrorurd de vinil cu m 40
diam.12mm-50mm
63. | RpCUOSI Executarea strapunjerilor p/u
buc 4
conducte
64. | RpCUO7C Matarea golurilor cu mortar buc -+
65. | RpSA34C Inlocuirea fitigurilor din PVC cu
) buc 11
diam.25mm
66. | RpSAI4B Montarea tevii din PVC cu
q m 42
diam.de 20mm
67. | RpSA44B Bratéri p/u fixarea conductelor buc 82
68. | RpSA34C | Inlocuirea fitigurilor din PVC cu
: buc 73
diam.25mm cot
69. RpSD18B Montarea robinetului de serviciu
y buc 1
cu diam.20 mm
70. | RpSDI8B Montarea robinetului de serviciu
y buc 13
cu diam.1/2
71. | RpSAI4C Montarea tevii din PVC cu
: m 40
diam.de 25mm
72. | RpSE24A Montarea filtrului cu diametrul
. : buc 1
de 3 diumuri
73. | RpSA33B Inlocuirea fitigurilor din PVC cu
: buc 19
diam.20mm cot
74. | RpSC21A Montarea lavuarului buc 2
75. | RpSC24A Montarea vasului p/u closet buc 1
76. | RpSB25B Montarea sifonului cu diam.50 b I
m uc
77. | RpSC34A Montarea telefonului dus GAP buc 1




78. | RpSBIOE Montarea tevii din PVC cu
. m 13.5
diam.110mm
79. | RpSBIOC Montarea tevii din PVC cu
; m 5
diam.50mm
80. | RpSB11Bl | Montarea ramificatiei cu diam.de
buc 8
50 mm
81. | RpSBIID1 | Montarea ramificatiei cu diam.de
buc 5
110 mm
82. | RpSB11D | Montarea pieselor de3 legatura
. buc 2
cot,mufd cu diam.110 mm
83. | RpSB11B | Montarea pieselor de3 legatura
. buc 38
cot,mufi cu diam.50 mm
84. | RpSA43 1 | Bratara p/u fixarea conductelor
; . buc 6
cu diametrul de 4
85. | RpSA43F | Britari p/u fixarea conductelor
, P buc 8
cu diametrul de 2
B. - Cerintele specifice
1. Perioada de garantie a lucrarilor efectuate acordate de producétor— minim 5 ani.
2. Participantii la licitatie vor mentiona in oferta care va fi efectul asteptat la capitolul economia
energiei termice si masurile anti-incendiare.
3. Ofertantii vor asigura prezentarea devizului de cheltuieli cu descrierea detaliatd a lucrarilor
oferite si costul lor, luind in consideratie prestarea unor servicii de buna calitate.
4. Conditiile tehnice previzute sunt stabilite la nivel minim acceptat.
COORDONAT: /
Sef Departament Logistica e Vergil NAROLSCHI
Director tehnic Nicolai Coviun

Executat: ]
Inginer % é F.Dascal
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